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Fragebogen 
Zerkleinerung 

Firma  

 

Ansprechpartner  
Telefon  
E-Mail  
Datum  

Einsatzort  
Umgebungstemperatur  °C 
Produktdaten Aufgabegut 
Bezeichnung  
Zustand/Eigenschaften  

 

trocken 

feucht: ______ % 

fetthaltig: ______ % 

Schmelztemperatur: ____ °C 

hygroskopisch 

rieselfähig 

klebrig 

abrasiv 

Schüttdichte  g/cm³ 
Sind fremde Beimengungen 
(Verunreinigungen) enthalten 
und welcher Art sind diese? 

 

Produkttemperatur  °C 
Härte nach Mohs   
Sicherheitsdatenblatt 
vorhanden? Wenn verfügbar, bitte zusenden. 

Verfahrenstechnische Angaben 
Korn-/Stückgröße 
Aufgabegut   

Geforderte Endkorngröße   
Geforderte Durchsatzleistung  kg/h 

Mahlgutzuführung 

Diskontinuierlich: 

Hand 

Säcke 

BIG-BAG 

______________________ 

Kontinuierlich aus Prozess: 

Schnecke 

Zellenradschleuse 

 

________________________ 

Mahlgutaustrag  

Angaben zum Explosionsschutz 

Zoneneinteilung nach ATEX 
des Aufstellungsraums 

Gas: 

Zone 1 

Zone 2 

Staub: 

Zone 21 

Zone 22 

leitfähiger Staub (IIIC) 

Explosionskenngrößen Aufgabegut 
Staubexplosionsklasse St 1 St 2 St 3 
Max. Explosionsüberdruck  bar 
Zündtemperatur  °C 
Glimmtemperatur  °C 
Mindestzündenergie  mJ 

 
 
 

Unterschrift: _______________________ 
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